Paired qualification against ngspice 47 (default Sparse, one thread)
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dc_ths4131 A o :
dc_divider{ < exact zero i
ac_ths4131 10 ) :
ac_ths4131_1000 - ® :
acrc{ <exactzero :
tran_rc < exact zero i
tran_rlc A (] :
tran_pulse A < exact zero :
noise_divider { < exact zero :
sweep_divider <« exact zero E
op_ac_ths4131 ® :
op_ac_opal632 :
dc_mesh_10 A <« exact zero :
dc_mesh_32 ] i
dc_mesh_71 A () :
dc_mesh_141 A Y :
dc_diode_ladder_100 A <« exact zero i
dc_diode_ladder_1000 {1 <« exact zero :
dc_diode_ladder_5000 1 <« exact zero :
dc_diode_ladder 20000 1 < exact zero :
ac_rc_grid_8 A <« exact zero i
tran_rc_grid_8 A <« exact zero :
ac_rc_grid_24 1  <exact zero :
tran_rc_grid_24 - () :
ac_rc_grid_48 - < exact zero i
tran_rc_grid_48 - ) :
noise_rc_grid_24 - o :
ac_diode_rc_grid_8 A < exact zero i
tran_diode_rc_grid_8 A <« exact zero :
ac_diode_rc_grid_24 A <« exact zero :
tran_diode rc_grid 24 { < exact zero :
ac_diode_rc_grid_48 - < exact zero i
tran_diode_rc_grid_48 - <« exact zero :
noise_diode_rc_grid_24 - () :
|
| | | | | | 1
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Maximum normalized error across attempted comparisons; exact zeros labeled




